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Einleitung

Weltweite Verstädterung (Urbanisation):

ÁĂMegacitysñ kommen hauptsªchlich in Asien, Afrika und Lateinamerika vor 

ÁBis 2015: 60 % - 75 % Bevölkerungswachstum in den Megacitys in

Afrika, Asien und Lateinamerika

15 der 27 größten Städte (> 10 Millionen Einwohner ) sind  

in Afrika, Asien und Lateinamerika

Unterschied im Vergleich zu Industriestaaten: 

Wachstum ist

Áextrem schnell und

Áunberechenbar
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Einleitung
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Einleitung

Herausforderungen:

Áungeeignete Infrastruktur

ÁMangel an Wasserressourcen

ÁZusätzliche Verschmutzung der verfügbaren Wasserresourcen

Mögliche Lösung:

Neues Wasserver- und -entsorgungssystem

Semizentrale Ver- und Entsorgung in 

urbanen Gebieten

Beispielszenario in Hanoi, Vietnam
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Projekt

Interdisziplinäres Projekt:

ÁProjektdauer: April 2008 ïMärz 2011

Technische Universität Darmstadt

ÁAbwassertechnik 

ÁRaum- und Umweltplanung 

ÁGeodäsie Ą Fachgebiet Landmanagement 

Hanoi University of Civil Engineering

ÁFaculty of Environmental Engineering

Passavant Roediger Anlagenbau, Hanau

Gefördert durch das BMBF

FZK: 02WA0973 

part of The multi Purpose Grouppart of The multi Purpose Grouppart of The multi Purpose Grouppart of The multi Purpose Grouppart of The Multi Service Group
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Ver- und Entsorgungssituation in Hanoi heute

Hanoi

Á3.4 Mio. Einwohner (Stand 2007)

ÁCa. 5.1 Mio. Einwohner 2020

ÁKeine zentrale Abwasserbehandlung

ÁSchwarzwasser wird in septic tanks 

gesammelt

ÁDirekter Grundwassereintrag

ÁUnzureichendes Konzept zur Leerung 

der septic tanks

ÁGrau- und Regenwasser vermischen 

sich in der Entwässerung der Straßen 
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Semizentrales Entsorgungssystem

Zentrales / dezentrales System

Zentral:

Unflexibel

Dezentral: 

Zu klein

Abwasser

Emission

Stadt

Feststoffabfälle

Energie

Frischwasser

Produkte

15- April 2009 | GMS-2 Anwendertreffen Kassel | Dr.-Ing. Jörg Blankenbach |  Geodätisches Institut  |  TU Darmstadt   | 8



Semizentrales Entsorgungssystem

Umsetzung:

ÁEntwicklung eines modularen Baukastens zur Ver- und Entsorgung von Wasser, 

Abwasser und Bioabfällen

ÁFlexible Anpassungsfähigkeit an lokalspezifische Bedingungen 

ÁNutzung technischer und organisatorischer Synergien

ĄSemizentrale Entsorgungseinheiten                                                                       

einer Stadt (Suppply and Disposal Center, SDC)

Eigenschaften:

ÁTrennung gewerblicher und häuslicher Abwässer

ÁKürzere und kleiner dimensionierte

Abwasserrohre und Kanalsysteme

ÁGrößeres Anpassungs- und Ausbaupotential

ÁWasserrückführung (Wiederverwendung) 

ÁModularer Aufbau der SDC
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Semizentrales System               
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Semizentrales Entsorgungssystem
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Beispielgebiet

Neubaugebiet

Altstadt

Umsetzung in Hanoi

Schlamm
aus septic tanks

Abwässer

SDC

exemplary

Supply and 

Disposal 

Center

Bioabfall
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